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1 PREMESSA  

�/�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �U�H�O�D�]�L�R�Q�H���q�� �U�H�G�D�W�W�D�� �D�L�� �V�H�Q�V�L�� �G�H�O�O�¶�D�U�W���� �������� �F�R�P�P�D�� ���� �G�H�O�����&�R�G�L�F�H���G�H�L���E�H�Q�L�� �F�X�O�W�X�U�D�O�L�� �H��

�G�H�O�� �S�D�H�V�D�J�J�L�R���� �F�K�H�� �L�V�W�L�W�X�L�V�F�H�� �O�¶�R�E�E�O�L�J�R�� �G�L�� �F�R�U�U�H�G�D�U�H�� �O�D�� �G�R�P�D�Q�G�D�� �G�L�� �D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �X�Q�D��

relazione paesaggistica per gli interventi in aree vincolate o che interferiscono con aree 

soggette a vincolo paesaggistico, come definite dall'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004. 

I contenuti della stessa, in adempimento al DPCM del 12 dicembre 2005, sono riferiti al progetto 

�G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�R�� �³�5�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �U�H�W�H�� �G�L�� �V�P�D�O�W�L�P�H�Q�W�R�� �Dcque meteoriche nel centro urbano di 

Olbia via Barbagia �± �D�U�H�H���O�L�P�L�W�U�R�I�H�´�� 

Le aree ricadenti tra i beni paesaggistici ai sensi del D.lgs 42/2004 - art. 134 lett. a), b), c), 

interessate dallo sviluppo delle in progetto sono le seguenti: 

�x aree interessate da �L���F�R�U�V�L���G�¶�D�F�T�X�D del Rio Siligheddu e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 m ciascuna, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 

dic�H�P�E�U�H�������������Q�����������������G�L���F�X�L���D�O�O�¶�D�U�W�������������F�R�P�P�D�������O�H�W�W�����F�����G�H�O���'���O�J�V���Q�����������������H���V�V���P�P���L�L����

(ad esclusione delle aree perimetrale come descritte al comma 2 dello stesso articolo) 

�x �D�U�H�H���U�L�F�D�G�H�Q�W�L���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���I�D�V�F�L�D���F�R�V�W�L�H�U�D, così come perimetrata nella cartografia 

del P.P.R. (Art. 17 comma 3 NTA) 

�x componenti insediative:  - �(�V�S�D�Q�V�L�R�Q�L���I�L�Q�R���D�J�O�L���D�Q�Q�L���¶������ 

 - Espansioni recenti. 

1.1 Contesto progettuale  

�&�R�P�¶è noto il 18 novembre del 2013 il comune di Olbia è stato interessato da un eccezionale 

evento meteorologico con piogge di fortissima intensità la cui conseguente onda di piena ha 

interessato la gran parte del centro urbano.  

Diversi quartieri della città sono stati sommersi da una marea di acqua e fango che in alcuni 

punti ha anche superato i 2 m. Particolarmente critica è stata la situazione nei quartieri di 

�³�%�D�U�D�W�W�D�´���]�R�Q�D���³�%�D�Q�G�L�Q�X�´���]�R�Q�D���G�L���Y�L�D���5�R�P�D�� 

�/�¶�D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R�� �G�L�� �D�O�O�D�J�D�P�H�Q�W�R�� �K�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�R�� �Q�H�O�� �F�H�Q�W�U�R urbano circa 3700 edifici. In termini di 

�H�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�D�O�H���O�¶�D�U�H�D���D�O�Oagata ha occupato di circa 450 ha. 

La città di Olbia è stata costruita nella parte terminale di una piana alluvionale ed è attraversata 

da numerosi canali: canale S. Nicola, il Rio Gadduresu, il Rio Santa Cecilia (che confluisce sul 

Gadduresu) il rio Seligheddu ed il canale Bandinu. 
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�2�O�W�U�H�� �D�O�� �S�U�R�E�O�H�P�D�� �O�H�J�D�W�R�� �D�O�O�¶�L�Q�V�X�I�I�L�F�L�H�Q�]�D�� �G�H�L���F�D�Q�D�O�L�� �Y�L�� �q�� �T�X�H�O�O�R�� �G�H�O�O�D�� �L�Q�D�G�H�J�X�D�W�H�]�]�D�� �H�� �L�Q�� �D�O�F�X�Q�H��

zone della totale mancanza della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche. Spesso le 

caditoie sono collegate direttamente alla rete fognaria nera. 

Una delle zone maggiormente critiche a causa della mancanza della rete per lo smaltimento 

delle acque meteoriche è la zona di via Roma nelle vie Iglesiente, Barbagia, Baronia, ecc.. 

�'�X�U�D�Q�W�H���O�¶�H�Y�H�Q�W�R���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���G�H�O���Q�R�Y�H�P�E�U�H�������������O�¶�D�O�W�H�]�]�D���G�H�O�O�¶�D�F�T�X�D���Q�H�O�O�H���V�W�U�D�G�H���K�D���V�X�S�H�U�D�W�R���G�L��

gran lunga 1.50 m, tanto è che diverse persone sono state tratte in salvo dalle proprie abitazioni 

tramite i gommoni ed i mezzi anfibi dei vigili del fuoco. 

�/�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �X�Q�¶adeguata rete per lo smaltimento delle acque bianche consentirà 

�F�H�U�W�D�P�H�Q�W�H�� �G�L�� �U�L�G�X�U�U�H�� �L�O�� �S�H�U�L�F�R�O�R�� �G�L�� �D�O�O�D�J�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�D�� �]�R�Q�D���� �I�H�U�P�R�� �U�H�V�W�D�Q�G�R�� �F�K�H�� �L�Q�� �F�D�V�R�� �G�L��

eventi catastrofici quali quello del novembre 2013 la sicurezza sarà garantita da un adeguato 

dimensionamento dei canali. 

�/�¶Amministrazione Comunale già dai primi mesi del 2014 ha approvato un progetto preliminare 

�J�H�Q�H�U�D�O�H���F�K�H���S�U�H�Y�H�G�H���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���U�H�W�H���S�H�U���D�F�T�X�H���E�L�D�Q�F�K�H���L�Q���W�X�W�W�D���O�¶�D�U�H�D���F�K�H���Y�D���G�Dlla 

via Goceano, via Barbagia fino alla via Capidano, Marmilla ecc.. Il progetto preliminare 

proposto, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 35 del 05/02/2014 necessitava di 

�X�Q�D���V�R�P�P�D���S�D�U�L���D���¼�����
�������
��������00. 

La presente Relazione Paesaggistica fa parte integrante del Progetto Definitivo di opere per un 

importo complessivo di �¼�����
�������
������������, �G�L���F�X�L���F�L�U�F�D���¼�����
�������
���������������S�H�U���O�D�Y�R�U�L�� 

�/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �S�U�R�S�R�V�W�R�� �S�U�H�Y�H�G�H�� �Q�H�O�O�H�� �Y�L�H�� �V�X�L�Q�G�L�F�D�W�H�� �O�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �X�Q�D�� �U�H�W�H�� �S�H�U�� �O�R��

smaltimento delle acque meteoriche. Complessivamente la lunghezza delle condotte è pari a 

circa 550 m.  Lungo le condotte �q���S�U�H�Y�L�V�W�D���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H���G�¶�D�U�W�H���O�X�Q�J�R���O�L�Q�H�D���T�X�D�O�L��

pozzetti e caditoie che verranno realizzati in cls prefabbricati o in opera. Le tubazioni, interrate a 

diverse profondità, saranno realizzate in PEAD strutturato corrugato di diverso diametro fino al 

massimo di DE1350 mm. Il punto di scarico sarò sul rio Seligheddu in prossimità della Rotonda 

�6�¶�$�U�W�L�J�O�L�H�U�L�D�� 
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Figura 1.1 : �9�L�V�W�D�����'���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�����F�R�Q���L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���Y�L�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�H���G�D�O�O�H���W�X�E�D�]�L�R�Q�L���G�L���S�U�R�J�H�W�W�R 

 
 

1.2 �/�¶�$�U�H�D���G�L���,�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R 

�/�¶�D�U�H�D�� �L�Q�� �H�V�D�P�H���� �F�K�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�H�� �X�Q�� �V�H�W�W�R�U�H�� �G�H�O�� �F�H�Q�W�U�R�� �X�U�E�D�Q�R�� �G�L�� �2�O�E�L�D���� �q�� �O�R�F�D�O�L�]�]�D�W�D�� �Q�H�O�O�D��

Sardegna Nor�G���2�U�L�H�Q�W�D�O�H�����(�V�V�D���q���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�E�L�O�H���J�H�R�J�U�D�I�L�F�D�P�H�Q�W�H���Q�H�O�O�D���&�D�U�W�D���7�R�S�R�J�U�D�I�L�F�D���G�¶�,�W�D�O�L�D��

in scala 1:25.000 (serie 25 edizione 1 IGMI), Foglio N° 444 sez. IV e nella Carta Tecnica 

Regionale Numerica, in scala 1:10.000 Sezioni 444060 denominata Olbia Ovest. 

Più specificatamente interessa un settore del centro urbano ubicato in prossimità della foce del 

Rio Seligheddu, lungo la via Barbagia e i tratti limitrofi della Via Anglona e via Sarcidano. 

�/�¶�D�U�H�D���U�L�V�X�O�W�D���G�H�Q�V�D�P�H�Q�W�H���X�U�E�D�Q�L�]�]�D�W�D���H���O�D���O�D�U�J�K�H�]�]�D���G�H�O�O�H���F�D�U�U�H�J�J�L�D�W�H��stradali è la seguente: 

1. Via Barbagia e via Sarcidano: 8 m; 

2. Via Anglona: 7 m. 
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

2.1 Uso del Suolo  

�/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R���q���U�L�F�D�G�H���Q�H�O�O�D���³�&�D�U�W�D���G�H�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R�´���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� 

�x Tessuto residenziale Compatto e Denso. 

Nel suo intorno si evidenziano i seguenti tematismi: 

- Area prevalentemente occupata da culture agrarie con presenza di spazi naturali 

importanti; 

- Area ricreativa e sportiva; 

- Area verde urbana. 
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Figura 2.1 : Stralcio della Carta dell'uso del Suolo 
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2.2 Assetto Geomorfologico Generale  

Da un punto di vista strettamente geomorfico si oss�H�U�Y�D�� �F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �L�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�H�� �V�L��presenta 

come una superficie piana, parte integrante de�O�O�¶�D�U�H�D���P�D�U�L�Q�D���H���G�L���W�U�D�Q�V�L�]�L�R�Q�H��della città di Olbia, 

elevata di qualche metro dal livello medio del mare o dai territori limitrofi. L�¶area pianeggiante, 

nel settore considerato, è impostata su coltri eluvio colluviali attualmente infrastrutturate e su 

depositi alluvionali e palustri in prossimità della foce del Rio Seligheddu; in via generale 

degrada dolcemente con una minima pendenza verso Sud anche se in realtà vi sono piccole 

depressioni interne che consentono il ristagno dell�¶acqua in occasione di forti precipitazioni, 

come nei pressi dell�¶incrocio Via Ogliastra/Via Anglona. La pendenza è quindi particolarmente 

bassa tra 0% e il 0.5%, vista la vicinanza dell�¶area marina antistante. 

In tutto il settore in questione i principali processi geomorfici agenti sono riconducibili al 

ruscellamento diffuso ed incanalato per effetto della limitata permeabilità dei terreni (bitumati) e 

quindi dello scorrimento che si verifica specie in occasione di forti precipitazioni. Solo nell�¶area 

posta in prossimità della rotonda stradale prossima alla foce del Rio Seligheddu (zona Via 

Baronia) l�	 infiltrazione è maggiore (aiuole) ma la morfologia è stata alterata dalle opere 

antropiche e quindi non consente il naturale deflusso delle acque bianche verso Sud, ossia 

verso il Rio Seligheddu e verso il canale Gadduresu (che confluisce nel Seligheddu poco prima 

del punto in cui è previsto lo sbocco della rete), direzione che sarebbe stata invece naturale ed 

efficace in assenza di opere, così come d�¶altronde testimoniato anche dalle orto-foto storiche 

ante interventi. 

La geologia della zona considerata è abbastanza semplice dal punto di vista stratigrafico e 

strutturale. La successione dei terreni è infatti costituita da sedimenti per lo più quaternari 

sovrapposti ad elementi paleozoici che però si rinvengono solo a diversi metri di profondità (in 

genere tra 5 e 10 metri). Il substrato geolitologico dell�¶area di Olbia è infatti rappresentato da 

rocce granitoidi più o meno fratturate ed alterate o arenizzate, a cui si sovrappongono coltri 

eluivio �� colluviali, locali potenti ed estesi locali corpi alluvionali sia antichi e terrazzati e sia 

recenti nonchè alluvioni e fanghi di ambiente fluvio lagunare. 

Questi depositi tendono ad ispessirsi verso l�¶area di foce del Rio Seligheddu mentre a monte 

dell�¶area, ad esempio immediatamente a valle del ponte di via Vittorio Veneto, diminuiscono di 

spessore a favore del substrato arenizzato delle litologie granitiche. 

Nell�¶area urbana e costiera, tali depositi sono spesso sormontati anche da terreni di riporto delle 

colmate funzionali alle bonifiche così come meglio rappresentato nella parte geomorfologica. 
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Da un punto di vista geologico generale e con riferimento alla cartografia e legende ufficiali, si 

osserva che dal basso verso l�¶alto la successione geologica può essere così distinta: 

�x Facies Punta Lovia Avra (Subunità intrusiva di Catala - Unità Intrusiva Di Tempio 

Pausania) rappresentata da monzograniti inequigranulari, con fenocristalli euedrali di Kfs 

aventi taglia compresa tra 1 e 5 cm; 

�x Coltri eluvio-colluviali; 

�x Depositi palustri; 

�x Depositi alluvionali: si tratta per lo più di depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi talvolta 

ciottolosi con elevate frazioni di limo ed argilla. 



�³�$�O�O�X�Y�L�R�Q�H���6�D�U�G�H�J�Q�D����������-OPCM n°122 del 20/11/2013 - art. 6 c. 4 - lett. C) �S 
Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. Progetto Esecutivo per la realizzazione della rete di smaltimento acque 

�P�H�W�H�R�U�L�F�K�H���Q�H�O���F�H�Q�W�U�R���X�U�E�D�Q�R�����3�U�L�P�R���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���Y�L�D���,�J�O�H�V�L�H�Q�W�H���H���Y�L�H���O�L�P�L�W�U�R�I�H�´ 
Relazione Paesaggistica  

 

  Pagina 8 

 

2.3 Rappresentazione fotografica dello Stato Attuale  

Figura 2.2: Planimetria dei Punti Fotografici 
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Foto 1: vista su via Anglona da incrocio con via Ogliastra 

 

 
Foto 2: vista da via Anglona 
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Foto 3: vista da via Anglona verso incrocio via Barbagia 

 

 

 
Foto 4: vista da via Sarcidano 
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Foto 5: �Y�L�V�W�D���G�D���Y�L�D���%�D�U�E�D�J�L�D���D�O�O�¶�L�Q�F�U�R�F�L�R���F�R�Q���Y�L�D���$�Q�J�O�R�Q�D 

 
Foto 6: vista su via Barbagia 
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Foto 7: �Y�L�V�W�D���V�X���Y�L�D���%�D�U�E�D�J�L�D���D�O�O�¶�L�Q�F�U�R�F�L�R���F�R�Q���Y�L�D���6�D�U�F�L�G�D�Q�R 

 

 
Foto 8: vista su via Barbagia 
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Foto 9: vista da via Barbagia verso incrocio con via Baronia 

 

 
Foto 10: vista da via Baronia verso incrocio con via Barbagia 
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Foto 11: vista da via Baronia verso rampa immissione rotatoria fronte ingresso fabbro 

 

 
Foto 12: vista da marciapiede lato rampa verso rio Seligheddu 

 



�³�$�O�O�X�Y�L�R�Q�H���6�D�U�G�H�J�Q�D����������-OPCM n°122 del 20/11/2013 - art. 6 c. 4 - lett. C) �S 
Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. Progetto Esecutivo per la realizzazione della rete di smaltimento acque 

�P�H�W�H�R�U�L�F�K�H���Q�H�O���F�H�Q�W�U�R���X�U�E�D�Q�R�����3�U�L�P�R���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���Y�L�D���,�J�O�H�V�L�H�Q�W�H���H���Y�L�H���O�L�P�L�W�U�R�I�H�´ 
Relazione Paesaggistica  

 

  Pagina 15 

 

 
Foto 13: vista da marciapiede su ponte su Rio Seligheddu 

 

 
Foto 14: vista da via Ogliastra verso incrocio via Roma 
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Foto 15: vista da via Ogliastra verso rotatoria via Roma 
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3 INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

La verifica di conformità agli strumenti urbanistici consente di evidenziare i livelli di tutela 

�R�S�H�U�D�Q�W�L���Q�H�O���F�R�Q�W�H�V�W�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H�O���S�U�R�J�H�W�W�R���� �3�H�U���O�¶�L�Q�V�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�R���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H���V�R�Q�R��

stati verificati gli indirizzi di due piani di area vasta: 

�x Piano Paesaggistico Regionale �± approvato nel 2006 

�x Programma di Fabbricazione �± variante generale di riassestamento approvato con 

deliberazione n. 36 del 30/04/2014 

�x Piano Urbanistico Comunale di Olbia �± pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 38 del 

20/08/2015 

3.1 Piano Paesaggistico Regionale  

�/�H���R�S�H�U�H���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R���U�L�F�D�G�R�Q�R���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�¶�$�P�Eito di Paesaggio Costiero n. 18, Golfo di Olbia, 

ricomprese in zone omogenee non sottoposte a pianificazione attuativa, pertanto sono 

sottoposte alla disciplina del PPR. 

Come emerge dalla cartografia del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), rappresentato nelle 

�I�L�J�X�U�H�����������H�������������O�¶�D�U�H�D���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D��in particolare ricade: 

�x nelle aree che il PPR �G�H�V�F�U�L�Y�H�� �Q�H�O�O�D�� �G�H�I�L�Q�L�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�$�V�V�H�W�W�R�� �,�Q�V�H�G�L�D�W�L�Y�R�� �³�(�G�L�I�L�F�D�W�R��

Urbano �± Espansioni recenti�  ́�H���³�(�G�L�I�L�F�D�W�R���8�U�E�D�Q�R���± �(�V�S�D�Q�V�L�R�Q�L���I�L�Q�R���D�J�O�L���D�Q�Q�L���¶�����´�� 

�x �Q�H�O�O�H�� �D�U�H�H�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�H���G�D�L�� �F�R�U�V�L�� �G�¶�D�F�T�X�D�� �G�H�O���5�L�R�� �6�H�O�L�J�K�H�G�G�X�� �H�� �O�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �V�S�R�Q�G�H�� �R�� �S�L�H�G�L��

degli argini per una fascia di 150 m; 

�x nella fascia costiera. 

�/�D���I�D�V�F�L�D���F�R�V�W�L�H�U�D�����F�R�V�u���F�R�P�H���S�H�U�L�P�H�W�U�D�W�D���Q�H�O�O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D���G�H�O���3���3���5�����G�L���F�X�L���D�O�O�¶�D�U�W���������U�L�H�Q�W�U�D���Q�H�O�O�D��

cat�H�J�R�U�L�D���G�H�L���E�H�Q�L���S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�L���G�¶�L�Q�V�L�H�P�H���H�G���q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�D���U�L�V�R�U�V�D���V�W�U�D�W�H�J�L�F�D���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H���S�H�U��

lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata. 

In tutta la fascia costiera possono essere comunque realizzati gli interventi riguardanti 

infrastrutture puntuali o a rete previa verifica di compatibilità con le previsioni del P.P.R., e fatto 

salvo quanto previsto dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

successive modifiche e integrazioni. 
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Figure 3.1: Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale 
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Figure 3.2 : Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale 
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3.1.1 Ambito n. 18 �± Golfo di Olbia 

Il Golfo di Olbia individua un Ambito incardinato sul sistema delle rias �F�K�H���G�H�V�L�J�Q�D�Q�R���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�j��

ambientale della Gallura costiera orientale. Sul golfo esterno di Olbia, teso tra le due singolarità 

calcareo-dolomitiche di Capo Figari a nord e Tavolara a sud, si apre il golfo interno, alla cui 

�S�R�U�W�X�R�V�L�W�j�� �V�L�� �G�H�Y�H�� �O�¶�L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�R �G�H�O�O�D�� �F�L�W�W�j�� �S�X�Q�L�F�D�� �H�� �U�R�P�D�Q�D�� �G�L�� �2�O�E�u�D���� �$�O�O�¶�H�V�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �J�U�D�Q�G�H��

golfo sulla costa settentrionale si forma la Ria di Cugnana, alternativa portuale storica alla Ria di 

Olbia, ritagliata tra il promontorio di Rudalza e la fascia costiera occidentale dominata dai monti 

�G�L���&�X�J�Q�D�Q�D�����6�X�O�O�D���F�R�V�W�D���P�H�U�L�G�L�R�Q�D�O�H���X�Q�¶�D�U�W�L�F�R�O�D�]�L�R�Q�H���G�L���U�L�D�V���P�L�Q�R�U�L�����S�R�U�W�R���,�V�W�D�Q�D�����S�R�U�W�R���7�D�Y�H�U�Q�D��

�H�� �3�R�U�W�R�� �6�D�Q�� �3�D�R�O�R���� �F�U�H�D�� �O�D�� �V�S�R�Q�G�D�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O�H�� �G�L�� �I�U�R�Q�W�H�� �D�O�O�¶�D�U�F�L�S�H�O�D�J�R�� �G�L�� �7�D�Y�R�O�D�U�D�� �H�� �0�R�O�D�U�D����

circoscritto a sud da Capo Coda Cavallo. Viene rilevata anche in antico la posizione 

particolarmente felice di Olbia, situata alla base di una profonda ria della costa nord orientale 

della Sardegna, protetta dai venti del II e III quadrante dall'isola Hermàia (Tavolara). 

 

Caratteri ambientali 

�x L�¶�D�U�W�L�F�R�O�D�W�R�� �V�L�V�W�Hma a baie e promontori, tra cui Capo Figari a nord e Capo Ceraso a 

sud, che chiudono la profonda insenatura del Golfo di Olbia, caratterizza profondamente 

il contesto paesistico-�D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �V�L�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�P�H�G�L�D�W�R�� �H�Q�W�U�R�W�H�U�U�D�� �F�R�V�W�L�H�U�R�� �F�K�H�� �G�H�O�� �V�L�V�W�H�P�D��

marino-�O�L�W�R�U�D�O�H�����4�X�H�V�W�¶�X�O�W�L�P�R���q���V�H�J�Q�D�W�R���G�D�O�O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�L���Q�X�P�H�U�R�V�H���H�P�H�U�J�H�Q�]�H���U�R�F�F�L�R�V�H����

scogli, isolotti e isole minori, tra cui Mortorio, Figarolo, Tavolara e Molara appaiono più 

evidenti; 

�x  �O�D���S�L�D�Q�D���I�O�X�Y�L�D�O�H���G�H�O���3�D�G�U�R�Q�J�L�D�Q�X�V���H���G�L���D�O�W�U�L���Q�X�P�H�U�R�V�L���F�R�U�V�L���G�¶�D�F�Tua minori, che divagano 

talvolta sinuosamente e confluiscono i loro deflussi liquidi e detritici nel mare chiuso 

delle insenature, con la tendenza ad evolvere verso sistemi lagunari e stagnali;  
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�x Capo Figari che presenta una copertura vegetale costituita da boscaglie litoranee, 

ginepreti, macchie e garighe con presenza di specie rare; - Monte Pinu che rileva una 

stazione di Pinus pinaster, boschi relitti, macchia ed endemismi;  

�x gli stagni di Olbia caratterizzati da una vegetazione alofila e alopsammofila con la 

presenza di specie rare; 

�x �O�¶�L�V�R�O�D�� �G�L�� �7�D�Y�R�O�D�U�D�� �F�K�H�� �R�V�S�L�W�D�� �J�L�Q�H�S�U�H�W�L���� �P�D�F�F�K�L�H���� �J�D�U�L�J�K�H���� �V�S�H�F�L�H�� �H�Q�G�H�P�L�F�K�H�� �H�� �G�L��

interesse fitogeografico molto numerose. Sono presenti siti di importanza comunitaria: 

Capo Figari e Isola Figarolo, isola Tavolara, Molara e Molarotto. 

 

La struttura della rete idrografica �F�R�V�W�L�W�X�L�V�F�H�� �X�Q�� �F�D�U�D�W�W�H�U�H�� �U�L�O�H�Y�D�Q�W�H�� �G�H�O�O�¶�D�V�V�H�W�W�R�� �L�Q�V�H�G�L�D�W�L�Y�R����le 

direttrici ambientali fluviali sono caratterizzate da un andamento centripeto verso il Golfo di 

Olbia e rappresentate dalle valli del Rio S. Simone- Rio Enas-Rio Padrogianus (lungo le quali si 

sviluppa il tracciato ferroviario), Rio sa Conciaredda-Rio Pinnittacci-Rio la Jacca Vecchia, Rio 

de Caprolu-Rio Ua Niedda-Rio S. Mariedda-Rio de Seligheddu; 

3.2 Programma di Fabbricazione �± Piano Urbanistico Comuna le 

La variante generale al Programma di fabbricazione e all'annesso Regolamento Edilizio, 

rappresentata in figura 3.3, contiene la disciplina urbanistica ed edilizia organica ed esauriente 

dell'intero territorio comunale. 

Zone Residenziali e di Completamento 

Sono le zone a prevalenza residenziale esistenti o  in via  di completamento, che non 

presentano valori storico - ambientali da  salvaguardare né  l'esigenza di una radicale 

trasformazione statico �± igienica. 
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Figure 3.3: Stralcio del Programma di Fabbricazione 
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Figure 3.4: Stralcio PUC 
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4 DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO 

Il contesto si presenta decisamente antropizzato e urbanizzato. 

Lungo il corso �G�¶�D�F�T�X�D��Rio Siligheddu ritroviamo una qualità del paesaggio non differente da 

quella esistente in altri quartieri di Olbia: non si riscontrano insediamenti edilizi storici tipici che 

facciano del rapporto con �O�¶�H�O�H�P�H�Q�W�R�� �D�F�T�X�D�� �X�Q�� �F�D�U�D�W�W�H�U�H�� �S�H�F�X�O�L�D�U�H�� �Q�p�� �D�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �W�L�S�R�O�R�J�L�F�R�� �Q�p�� �D��

livello funzionale, non si rintracciano accorgimenti urbanistici né di progettazione né di utilizzo 

che ne �F�R�Q�V�L�G�H�U�L�Q�R���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�H���G�L���R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�j���G�L���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�D�O���U�H�V�W�R�� 

4.1 Inquadramento vegetazionale  

�(�¶���S�R�V�V�L�E�L�O�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�U�H���X�Q�D���F�H�U�W�D���R�P�R�J�H�Q�H�L�W�j���G�H�O�O�H���F�R�S�H�U�W�X�U�H���Y�H�J�H�W�D�]�L�R�Q�D�O�L del territorio olbiese, 

che individua una differenziazione delle specie abbastanza contenuta: 

- Sugherete pure 

- Sugherete su pascolo/colture erbacee 

- Vegetazione acquatica dulciacquicola 

- Canneti/tifeti/fragmiteti 

- Formazioni alo-rupicole costiere 

- Garighe psammofile pioniere delle dune stabilizzate e mobili 

- Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 

- Praterie xerofile annuali naturali a terofite/geofite 

- Vegetazione acquatica salmastra 

Emerge la presenza di vegetazione acquatica nel settore olbiese orientale. 

 
Figure 4.1 : Piano Forestale Ambientale Regionale �± Carta delle Serie di Vegetazione 
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4.2 Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche  

Per quanto riguarda la lettura delle caratteristic�K�H�� �S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�K�H�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� si 

ritiene significativo analizzare i parametri riportati nel seguito. 

 

Diversità:  riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, 

culturali, simbolici, ecc. 

 

Gli interventi previsti non andranno ad alterare o ridurre la diversità dei caratteri del sistema 

naturale esistente, in quanto g�U�D�Q���S�D�U�W�H���G�H�O�O�¶�R�S�H�U�D���L�G�U�D�X�O�L�F�D��si inserisce in un paesaggio ormai 

consolidato. 

 

Integrità:  permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici 

(relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi). 

 

Gli interventi non comportano il cambio di destinazio�Q�H���G�¶�X�V�R���G�H�O�O�H���D�U�H�H���L�Q�W�H�Uessate.  

 

Qualità visiva:  presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc. 

 

Le aree di intervento non presentano elementi di particolare qualità scenica. Gli interventi di 

�S�U�R�J�H�W�W�R���S�U�H�Y�H�G�R�Q�R���O�D���S�R�V�D���L�Q���R�S�H�U�D���G�L���F�R�Q�G�R�W�W�H���L�Q�W�H�U�U�D�W�H�����S�H�U���F�X�L���O�¶�L�P�Satto si può considerare 

trascurabile. 

 

Rarità:  presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni 

siti o aree particolari. 

 

�1�R�Q���V�L���V�H�J�Q�D�O�D�Q�R���H�O�H�P�H�Q�W�L���F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�L���D�Y�H�Q�W�L���F�D�U�D�W�W�H�U�L���G�L���U�D�U�L�W�j���Q�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L��intervento. 

 

Degrado:  perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, 

morfologici, testimoniali. 

 

�/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �L�Q�� �R�J�J�H�W�W�R�� �Q�R�Q�� �D�Q�G�U�j�� �D�� �G�H�J�U�D�G�D�U�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�]�L�R�Q�H�� �D�W�W�X�D�O�H�� �G�H�O�O�D�� �I�L�V�L�R�Q�R�P�L�D�� �H�V�W�H�W�L�F�D��

delle aree. 
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4.3 Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale  

Sensibilità : capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di 

alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o di degrado della qualità complessiva. 

 

La capacità del luogo di intervento di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione 

risulta complessivamente sufficiente, poiché i cambiamenti eventualmente percepibili sono 

limitati alla fase di cantiere, quindi, alla sola durata dei lavori. 

 

Vulnerabilità/fragilità : condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi. 

 

Non verranno distrutti i caratteri connotativi delle aree in oggetto. 

 

Capacità di assorbimento visuale : attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza 

diminuzione sostanziale della qualità. 

 

Gli interventi saranno visibili, soprattutto in fase di cantiere; in fase di esercizio non 

comporteranno �G�H�W�X�U�S�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�¶�D�V�S�H�W�W�R���D�W�W�X�D�O�H. 

 

Stabilità : capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di 

assetti antropici consolidate. 

 

�1�R�Q�� �Y�L�H�Q�H�� �U�L�G�R�W�W�D�� �O�¶�H�I�I�L�F�L�H�Q�]�D�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�H���� �E�H�Q�V�u�� �D�� �V�H�J�X�L�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�Wo tale funzionalità 

migliorerà. 

 

Instabilità : situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici. 

 

Non si rilevano particolari situazioni di instabilità biologiche.  



�³�$�O�O�X�Y�L�R�Q�H���6�D�U�G�H�J�Q�D����������-OPCM n°122 del 20/11/2013 - art. 6 c. 4 - lett. C) �S 
Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. Progetto Esecutivo per la realizzazione della rete di smaltimento acque 

�P�H�W�H�R�U�L�F�K�H���Q�H�O���F�H�Q�W�U�R���X�U�E�D�Q�R�����3�U�L�P�R���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���Y�L�D���,�J�O�H�V�L�H�Q�W�H���H���Y�L�H���O�L�P�L�W�U�R�I�H�´ 
Relazione Paesaggistica  

 

  Pagina 28 

 

5 �/�¶�,�1�7�(�5�9�(�1�7�2���,�1���(�6�$�0�( 

5.1 Descrizione del progetto  

L�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�H�� �q�� �S�D�U�W�H�� �L�Q�W�H�J�U�D�Q�W�H�� �G�L�� �X�Q�D�� �V�H�U�L�H�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�� �S�L�•�� �D�P�S�L�� �I�L�Q�D�O�L�]�]�D�W�L�� �D�O�O�D��

costruzione di una rete articolata di smaltimento delle acque bianche con punti di recapito a 

mare o sul Rio Seligheddu; nello specifico la proposta progettuale interesserà via Barbagia, via 

Anglona e via Sarcidano, prevedendo lo scarico nel rio Seligheddu, in corrispondenza delle 

rampe della SS127, a valle di via Baronia. 

Lungo le suddette arterie stradali è stata prevista una rete di smaltimento acque meteoriche con 

tubazione in PEAD strutturato corrugato di idonea resistenza allo schiacciamento. I diametri 

previsti partono da un minimo di DE465 mm nei tratti iniziali, proseguendo per DE580 mm 

���D�Q�F�K�H���D���G�R�S�S�L�D���F�D�Q�Q�D���Q�H�O���W�U�D�W�W�R���G�L���Y�L�D���%�D�U�E�D�J�L�D���D���Y�D�O�O�H���G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H���F�R�Q���Y�L�D���6�D�U�F�L�G�D�Q�R�����H��

terminando nel tratto finale con un DE1350 mm a doppia canna.  

Nel dettaglio, si è prevista la realizzazione di 2 nuovi tronchi di fognatura, aventi le seguenti 

caratteristiche: 

Tronco Via Speco 
Pendenza 

longitudinale 
Sviluppo 

OT1 

Anglona DE465 mm 0.25% 98 m 

Barbagia DE580 mm 0.30% 150 m 

Barbagia 2 x DE580 mm 0.30% 125 m 

Barbagia 2 x DE1350 mm 0.10% 80 m 

OT2 Sarcidano DE580 mm 0.25% 81 m 

 

Lungo linea saranno previsti pozzetti di ispezione e confluenza e caditoie stradali per la raccolta 

delle acque piovane. I pozzetti e le caditoie saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato o in 

opera, mentre le griglie ed i chiusini saranno in ghisa sferoidale Uni EN 124 Classe D400 per 

traffico pesante. 

�1�H�O�O�D�� �V�H�]�L�R�Q�H�� �G�¶�H�V�L�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�R�� �V�L�V�W�H�P�D�� �I�R�J�Q�D�U�L�R�� �S�H�U�� �D�F�T�X�H�� �E�L�D�Q�F�K�H�� �Q�H�O�� �U�L�R�� �6�H�O�L�J�K�H�G�G�X���� �q��

previsto un apposito manufatto di scarico, progettato mediante rivestimento della sponda in 

�V�L�Q�L�V�W�U�D�� �L�G�U�D�X�O�L�F�D�� �G�H�O�� �F�R�U�V�R�� �G�¶�D�F�T�X�D�� �F�R�Q�� �O�D�V�W�U�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�U�H�I�D�E�E�U�L�F�D�W�H�� �H�� �F�R�Q�V�R�O�L�G�D�P�H�Q�W�R��

del muro di sostegno della rampa SS127. �7�D�O�H�� �U�L�S�U�L�V�W�L�Q�R�� �G�H�O�O�D�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�L�W�j�� �V�W�D�W�L�F�D�� �G�H�O�O�¶�R�S�H�U�D�� �G�L��

sostegno è conseguenza della demolizione della sua zattera di fondazione, resa necessaria per 

consentire la trivellazione per la posa in microtunneling della doppia tubazione DN1200 mm. 
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Figure 5.1: Stralcio Planimetrico - ultimo tratto in microtunnelling 

 

�6�W�D�Q�W�H���O�¶�R�U�R�J�U�D�I�L�D���S�L�D�Q�D���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���V�X���F�X�L���Y�H�U�U�j���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���O�D���U�H�W�H�����J�O�L���V�F�D�Y�L���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�F�R���S�U�R�I�R�Q�G�L��

per cui il rinterro sarà eseguito con tout-venant cementato e soletta superiore in cls con rete 

elettrosaldata. Nel rispetto �G�H�O���³�5�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�H���P�D�Q�R�P�L�V�V�L�R�Q�L���G�H�O�O�H���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���G�H�L���S�L�D�Q�L��

�Y�L�D�E�L�O�L�´�� �G�H�O�� �&�R�P�X�Q�H�� �G�L�� �2�O�E�L�D�� ���D�S�S�U�R�Y�D�W�R�� �F�R�Q�� �'�H�O�L�E�H�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �&�R�Q�V�L�J�O�L�R�� �&�R�P�X�Q�D�O�H�� �Q���� ������ �G�H�O��

30/09/2010), il rifacimento della pavimentazione stradale prevederà, infine, una geogriglia (per 

attuare una migliore distribuzione dei carichi stradali sul terreno di fondazione) più 7 cm di 

�E�L�Q�G�H�U���S�L�•�������F�P���G�L���W�D�S�S�H�W�L�Q�R���G�¶�X�V�X�U�D�� 

Per tutti è prevista la realizzazione con tecnologia ordinaria tranne gli ultimi 55 m della doppia 

canna DE1350 del tronco OT1, per i quali è prevista l'adozione del microtunneling in ragione 

delle maggiori altezze di scavo. 
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Figura 5.1: Tratto intervento "no-dig" 

�3�H�U���O�¶�H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���I�D�V�H���G�L���V�S�L�Q�W�D���S�H�U���O�D���S�R�V�D���L�Q��microtunneling, è prevista la realizzazione di 

�X�Q�� �D�S�S�R�V�L�W�R�� �P�D�Q�X�I�D�W�W�R���� �V�L�W�R�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �F�R�P�S�U�H�V�D�� �I�U�D�� �Y�L�D�� �%�D�U�R�Q�L�D���� �O�D�� �5�R�W�R�Q�G�D�� �6�¶�$�U�W�L�J�O�L�H�U�L�D���� �L�O�� �U�L�R��

Gadduresu e le rampe della SS127. 

 
Figure 5.2: Sezione trasversale del manufatto di spinta 

 

Tale manufatto sarà realizzato tramite palancolato metallico provvisionale e consisterà in un 

�P�X�U�R���L�Q���F���D�����I�L�Q�D�O�L�]�]�D�W�R���D�G���D�W�W�X�D�U�H���O�D���V�S�L�Q�W�D���S�H�U���O�¶�L�Q�I�L�V�V�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���W�X�E�D�]�L�R�Q�L���G�D���P�L�F�U�R�W�X�Q�Q�H�O�L�Q�J�� 
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Tale manufatto sarà realizzato tramite una berlinese in micropali provvisionale e consisterà in 

�X�Q���P�X�U�R���L�Q���F���D�����I�L�Q�D�O�L�]�]�D�W�R���D�G���D�W�W�X�D�U�H���O�D���V�S�L�Q�W�D���S�H�U���O�¶�L�Q�I�L�V�V�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���W�X�E�D�]�L�R�Q�L���G�D���P�L�F�U�R�W�X�Q�Q�H�O�L�Q�J�� 

Una volta infisse le barre di tubo, si getterà in opera una camera, cui accedere per le normali 

�R�S�H�U�D�]�L�R�Q�L���P�D�Q�X�W�H�Q�W�L�Y�L���F�K�H���X�Q�¶�R�S�H�U�D���G�L���W�D�O���J�H�Q�H�U�H���U�L�F�K�L�H�G�H�� 

Le condotte per la totalità verranno realizzate su strada con esclusione dei soli tratti terminali di 

�V�F�D�U�L�F�R�����7�H�Q�X�W�R���F�R�Q�W�R���F�K�H���Q�H�O�O�H���Y�L�H���R�J�J�H�W�W�R���G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���Y�L���q���O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�L���D�O�W�U�L���V�R�W�W�R�Vervizi, è 

�V�W�D�W�R���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�R���L�Q���T�X�H�V�W�D���I�D�V�H���S�U�R�F�H�G�H�U�H���D�G���X�Q�¶�D�G�H�J�X�D�W�D���Y�H�U�L�I�L�F�D���G�H�O�O�R���V�W�D�W�R���G�H�O�O�H���U�H�W�L���H�V�L�V�W�H�Q�W�L����

prevedendo opportuni sopralluoghi con i soggetti gestori. 

5.2 Modalità realizzative  

La quasi totalità del sistema fognario per acque bianche di progetto sarà realizzata con 

tecnologia tradizionale, in quanto interessa una zona caratterizzata da scarsissima copertura e 

dalla presenza di numerose immissioni laterali. La bassa copertura sconsiglia infatti di 

mantenere la continuità del traffico in superficie durante le fasi di spinta, mentre la presenza 

delle immissioni laterali frammenta eccessivamente le tratte che non potrebbero avere sviluppo 

superiore a 50 m circa. 

Pertanto si è optato per eseguire l'intervento con tecnologia tradizionale, evidentemente 

operando mediante scavo a cassa chiusa. Il tratto finale del sistema fognario in progetto, di 

lunghezza pari a circa 55 m, di diametro DE1350 mm a doppia canna, verrà realizzato in 

microtunneling grazie alle elevate coperture. 

 
Figure 5.3 : Rappresentazione schematica del sistema microtunneling 

La quota di scorrimento della fognatura di progetto in corrispondenza dell'esito nel rio 

Seligheddu è pari a 0.00 m s.l.m. ed è coerente con l'"allineamento dei fili idrici" (relativo ad un 

grado di riempimento degli spechi p�D�U�L���D�O�O�¶������������ 
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6.1 Effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico  

Il progetto inserisce nel sistema paesaggistico attuale elementi che però non risultano estranei 

ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici attuali. 

6.1.1 Modificazioni della morfologia 

�J�O�L�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �P�R�U�I�R�O�R�J�L�F�L�� �F�K�H�� �L�Q�W�H�U�I�H�U�L�V�F�R�Q�R�� �F�R�Q�� �O�¶�R�S�H�U�D�� �V�R�Q�R�� �S�U�H�Y�D�O�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H�� �O�H�J�D�W�L�� �D�O�O�¶�D�V�V�H�W�W�R��

viario. 

Più importante appare la modifica morfologica in prossimità della rotonda stradale dove al di 

sopra del substrato di natura alluvionale sono stati a suo tempo effettuati i riporti per la 

realizzazione del rilevato stradale. Sul lato di valle, in sinistra idrografica del Rio Seligheddu, si 

osserva lo spiccato del muro di so�V�W�H�J�Q�R�� �V�W�U�D�G�D�O�H�� �F�K�H�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�¶�D�O�W�H�]�]�D��di circa 2,50 metri 

�G�D�O�� �Y�H�F�F�K�L�R�� �S�L�D�Q�R�� �G�L�� �F�D�P�S�D�J�Q�D���� �7�U�D�� �T�X�H�V�W�R�� �H�� �O�¶�D�O�Y�H�R�� �G�H�O�� �I�L�X�P�H�� �Y�L��è una differenza di quota di 

ulteriori circa 1,50 metri. La fondazione del muro si spinge quindi probabilmente quasi a livello 

�G�H�O���F�R�U�V�R���G�¶�D�F�T�X�D���R���F�R�P�X�Q�T�X�H di pochi decimetri al di sopra della stessa. 

 
Figura 6.1 : muro di sostegno del rilevato stradale in prossimità della rotonda 

Inoltre si osserva come il Rio Seligheddu, nel punto in cui è previsto il futuro sbocco della 

rete di raccolta delle acque meteoriche, presenta un rivestimento spondale in cls ormai 

fatiscente, interessato da svariate erosioni laterali e cedimenti per svuotamento del 

riempimento sottostante 

6.1.2 Modificazioni della compagine vegetale 

�/�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���L�Q���R�J�J�H�W�W�R���Q�R�Q���L�Q�I�O�X�L�V�F�H���Q�H�J�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�X�L���S�U�R�F�H�V�V�L���H�F�R�O�R�J�L�F�L���H��

ambientali di scala vasta. 

�$���V�F�D�O�D���O�R�F�D�O�H���O�¶�L�P�S�D�W�W�R���P�D�J�J�L�R�U�H���U�L�J�X�D�U�G�D���O�D riduzione, a seguito delle operazioni di scavo, della 

vegetazione marginale arbustiva e arborea, rifugio di specie varie specie animali. Ove possibile 

le piante esistenti verranno mantenute o ripiantate a fine lavori. 
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6.2 Mitigazione degli impatti sul paesagg io 

�8�Q�D�� �Y�R�O�W�D�� �W�H�U�P�L�Q�D�W�D�� �O�D�� �I�D�V�H�� �G�L�� �F�D�Q�W�L�H�U�H���� �O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D�� �V�X�O�� �S�D�H�V�D�J�J�L�R�� �H�� �V�X�J�O�L��

�H�F�R�V�L�V�W�H�P�L�� �U�L�V�X�O�W�H�U�j�� �L�Q�V�L�J�Q�L�I�L�F�D�Q�W�H���� �L�Q�� �T�X�D�Q�W�R�� �L�� �V�L�W�L�� �R�J�J�H�W�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �Y�H�U�U�D�Q�Q�R�� �U�L�S�R�U�W�D�W�L�� �D�O�O�H��

condizioni attuali e non subiranno alterazioni rispetto allo stato esistente prima dei lavori. 

Si può pertanto affermare che questo intervento non andrà ad alterare in maniera significativa la 

diversità dei caratteri connotativi esistenti. 

6.3 Impatti in fase di cantierizzazione  

Gli effetti di maggior impatto sulle componenti naturalistiche e paesaggistiche si registreranno 

durante la fase di realizzazione degli interventi. Durante questa fase saranno effettuati lavori di 

scavo e sbancamento, previo taglio della vegetazione residua. 

Verrà prodotto inevitabilmente un abbassamento temporaneo della qualità paesaggistica, 

dovuto �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�P�H�Q�W�H���D�O�O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�H�O���F�D�Q�W�L�H�U�H�����D�J�O�L���V�F�D�Y�L�����D�O�O�¶�D�X�P�H�Q�W�R���G�H�O���I�O�X�V�V�R���G�L���P�D�F�F�K�L�Q�D�U�L��

�G�¶opera sul territorio. 

Le attività concernenti la manipolazione di oli e/o sostanze inquinanti verranno eseguite su aree 

impermeabilizzate opportunamente allestite e nel caso di versamento accidentale si procederà 

a rimuovere il terreno inquinato e smaltirlo in conformità alle norme vigenti. 

Le attività di cantiere prevedono la movimentazione di terre e conseguentemente la produzione 

e la dispersione di polveri. 

�$�O�� �I�L�Q�H�� �F�R�P�X�Q�T�X�H�� �G�L�� �P�L�W�L�J�D�U�Q�H�� �L�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�� �H�I�I�H�W�W�L�� �V�X�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �D�G�R�W�W�D�W�L�� �L���V�H�J�X�H�Q�W�L��

accorgimenti: 

�x la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti e terre; 

�x la protezione dei cumuli di inerti e terre dal vento mediante barrire fisiche (reti antipolvere, 

new jersey, pannelli); 

�x il contenimento della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h); 

�x �O�D���S�X�O�L�]�L�D���G�H�O�O�H���U�X�R�W�H���G�H�L���P�H�]�]�L���D�O�O�¶�X�V�F�L�W�D���G�D�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H�� 

�x l�¶�L�P�S�L�H�J�R�� �G�L�� �W�H�O�L�� �S�H�U�� �U�L�F�R�S�U�L�U�H�� �L�O�� �F�D�U�L�F�R�� �W�U�D�V�S�R�U�W�D�W�R�� �G�D�L�� �P�H�]�]�L�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �H�� �D�O�O�¶�H�V�W�H�U�Q�R�� �G�H�O��

cantiere. 

I rifiuti di lavorazione saranno raccolti, ordinati e reimpiegati e/o smaltiti in conformità alle 

disposizioni vigenti. 

 


